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Die große 
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klar und druckvoll 
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Schweizer Messer 
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Löst Anschlussprobleme

5 Subwoofer-Module
Bass-Verstärker analog und mit DSP
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Hochpass, Spannungsteiler, 

Phasenlage
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Technologieträger: 
Zyklop Sub II  

Wenn es darum geht, aller-
tiefste Bässe in Perfektion 
abzustrahlen, dann liegt das 
Konstruktionsprinzip der 
Transmissionline auf der 
Hand – mit keiner anderen 
Bauweise gelingt die Ab-
strahlung tiefster Bässe so 
souverän.
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Highend-Projekt: 

The Base DVC

Ein passiver Subwoofer, ohne Verstärkermodul, dafür mit 
einer passiven Weiche, deren Trennfrequenz zwischen 100 
und 170 Hz variabel ist.
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Vergleich: 
5 Sub-
woofer-
Verstärker-
module

Vergleich: 10 Subwoofer-
Tieftöner von 12 bis 46 cm

Schweizer Messer für Subwoofer 
löst Anschlussprobleme

42 82

Satelliten-Frequenzweiche und 
Spannungsteiler berechnen

Clevere Concepte CC165: 

Sub3000 BPHP

Das Bandpass-Tieftonsystem liefert dank 
eines Hochpasskondensators enormen Tief-
bass linear bis unter 30 Hertz aus einem ver-
blüffend kompakten Gehäuse.
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Technologieträger:  

DiSub 124/2

Der Dipol-Subwoofer kommt ohne Gehäuse 
aus. Er ist der Problemlöser bei schwieriger 
Raumakustik und liefert unübertroffen tro-
ckenen und tiefen Bass.

32

Highend-

Projekt: 
VisaMon 
170RD-HP

Der Tiefmitteltöner AL170 von Visa-
ton bietet ideale Voraussetzung für den 
Einsatz in einem geschlossenen Ge-
häuse. Wir kombinieren ihn mit Scan 
Speaks Ringstrahler R2606/833000 zu 
einem pegelfesten Satelliten, ideal für 
die Kombination mit einem großen Sub-
woofer.
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Clevere Concepte: 

Mini-Monitor 
Basic HP

Mini-Monitor Basic Mk2 
ist ein kompakter und 
preisgünstiger Regallaut-
sprecher mit wirklichen 
Allrounder-Qualitäten. 
Ursprünglich als Bassre-

die Version für die Kombination mit einem 
Subwoofer.

Highend-Projekt: 
WaveSat 118/13

Wavecors winzigen 13-
Millimeter-Kalotten-
hochtöner kombinieren 
wir mit einem besonders 
breitbandigen Tiefmittel-

töner mit Glasfasermembran und realisieren eine 
außergewöhnlich hohe Trennfrequenz, dank der 
verblüffende klangliche Qualitäten möglich sind.
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Clevere 

Concepte: 

DigiBox 87HP

Mit einem 9-cm-Breitbänder von Visa-
ton entstand ein äußerst preisgünstiger 

cher für die Kombination mit einem 
Subwoofer.
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